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240MHz の 正弦 波 を 生成 で きる 5.6 型 カ ラー 液晶 ディ スプ レイ 搭載 信号 発生 器 


AFG3000 ジリ ー ズ 


日 本 テク トロ ニク ス は , 56 型 カラ ー 液 晶 
ディ スプ レイ を 搭載 し た 信号 発生 器 AFG 
3252」 を 発売 し た . 正弦 波 , 方 形 波 ,。 ラン 
プ 波 , パル ス 波 な ど , 12 種 類 の 標準 波形 の 
ほか , ユー ザ 定 義 の 任意 波形 を 生成 する . 
本 信号 発生 器 の 前 面 パ ネル の ボタ ン を 操作 
し て 信号 の 設定 を 行い ディ スプ レイ で 出 
力 波形 や パラ メー タ 値 を 確認 する .「 高 性 


へ 


発 分 野 で 専任 の 技術 者 が 用 いる . 一 方 , 低 
価格 帯 の 製品 の ター ゲッ ト と な る 工場 や 設 
計 現 場 で は 不 特定 多数 の 技術 者 が 利用 する 
た め , 使い や すさ が 重要 な ポイ ント に な る 」 
同社 ヴァ イス ・ プ レジ デン ト 兼 シ グ ナ 
ル ・ ソ ー ス 事業 部 長 の 東光 明 氏 ). 

本 信号 発生 器 が 生成 する 信号 の 周波 数 は , 
正弦 波 で 最大 240MHz, パル ス 波 形 や 任意 


格 帯 の 信号 発生 器 は お も に 研究 閑 


能 ・ 高 f 


写真 1 AFG3252 の 外観 


表 1 AFG3000 シ リー ズ の 概要 


機 種 AFG3022 


波形 で 最大 120MHz で ある . パル ス 濾 に つ 


還 還 ペン Comt 
の 1.000000000s 


写真 2 AFG3252 の ディ スプ レイ 表示 


AFG3101 | AFG3102 


ディ スプ レイ 


カラ ー 


チャ ネル 数 2 


1 2 1 2 


最大 生成 周波 数 正弦 波 ) 


100MHz 240MHz 


波形 生成 サン プリ ング 速度 ンプ ル /s 


1 G サ ンプ ル /s 2G サ ンプ ル /s 


価格 円) 308000 


3.3V, 175M サン プル /s 動作 時 の 消費 電力 が 55mW と 低い 14 ビッ ト D-A コン バー タ 


414000 548000 736000 978000 


た いた に TAU4 


いて は , 周期 や パル ス 幅 , 立ち 上 が り / 立 
ち 下 が り 時 間 を 個別 に 設定 可能 . 任意 波形 
を 生成 する た め の メ モリ 長 は 最大 128K ワ 
ー ド , サン プリ ング 速度 は 最大 2 サン プ 
ル /s. 出力 を 2 チャ ネル 備え て いる . 外形 
寸法 は , 3296mm X 156.3mm X 1680mm. 

同社 は , 本 信号 発生 器 向 け に 専用 ASIC 
を 開発 し た . 低 価 格 と 小型 化 に 寄与 し て い 
る と いう . ASIC に は , 2G で サン プル /s の 
14 ビ ッ ト DA コン バー タ や マル チ プ レク 
サ , DDS direct digital synthesizer) 回 
路 な ど , 波形 生成 に 必要 な 機能 の ほとん ど 
を 集積 し て いる . 018 4zm の CMOS プロ セ 
ス で 製造 する . 

AFG3252 の ほか , AFG3000 シ リー ズ と 
し て , 生成 する 信号 の 周波 数 や サン プリ ン 
グ 速 度 , 出力 チャ ネル 数 な どの 異な る 5 機 
種 を 用 意 する . 


画 価 格 

表 1 を 参照 

画 連 絡 先 

日 本 テク ト ロニ クス 株 式 会 社 
TEL 03-6714-3010 
http://www.tektronix.co.jp/ 


米国 Analog Devices 社 は , 動作 電圧 が 
3.3V, サン プリ ング 速度 が 175M サン プル 
/s の と き の 消 費 電力 が 55mW と 低い 14 ビ 
ッ ト D-A コ ン バ ー タ 「 AD9707」 を 発売 し 
た . 通信 機器 や 産業 用 計測 器 , 携帯 機器 な 
ど に お ける 乾 要 を 見 込ん で いる . 

55mW と いう 動作 時 消費 電力 の 値 は , 同 
等 性 能 を 備え た 同社 の 従来 品 AD9744」 と 
比べ る と 約 70% 低 いと いう . 製造 プロ セ 
ス を 035zm か ら 018m へ 微細 化し た こ 
と , 出力 電流 標準 値 ) を 20mA か ら 2mA 
に 引き 下げ た こと な ど に より , 消費 電力 の 
低減 を 実現 し た . スリ ー プ 時 の 消費 電力 は 
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5mW 33V 動作 時 ). 

本 D-A コ ン バ ー タ の 3.3V 動作 時 の サン 
プリ ング 速度 は 最大 175M サン プル /s, 1.8 
V 動作 時 は 最大 8OM サン プル /s. 動作 電圧 
範囲 は 18~ 36V. INI( integral non- 
linearity ) は 土 2LSB, DNI( differential 
nonlinearity) は 土 05LSB. 出力 周波 数 が 40 
MHz の と き の SFDR spurious free dy- 
namic range) は 70dB. また , 内 蔵 す る 抵 
抗 に よっ て , 出力 電流 を 1mA て 5mA に 調 
整 で きる . 

AD9707 の ほか に , 消費 電力 が 少な い D- 
A コ ン バ ー タ 製品 と し て , 分 解 能 が 異な る 


「 AD9704 8 ビッ ト )」,「 AD9705 10 ビ ッ 
ト )」,「 AD9706 12 ビ ッ ト )」 の 3 品種 も 用 
意 す る . いずれ も AD9707 と ピン 互換 性 が 
ある . 

AD9707 の サン プル 出荷 は すでに 開始 
し て いる . 量産 出荷 の 開始 時 期 は 2005 年 
10 月 . 


画 価 格 

5.75 ド ル AD9707, 1,000 個 購入 時 の 単価 ) 
画 連 絡 先 

アナ ログ ・ デ バイ セ ズ 株 式 会 社 

TEL 03-5402-8125 
http://www.analog.com/jp/ 


熟 抵抗 を 約 4 割 抑え た カラ ー 複 写 機 向け CCD セン サ 


PD8827CZ-A! PD8821CZ-A 


NEC エ レク ト ロニ クス は , カラ ー 複 写 機 
向け の CCD セ ン ザ PD8827CZ-A」 ど 
PD8821CZ-A」 を 発売 する . 放熱 効果 に 優 
れ た 鉄製 の ヒー ト シン ク に CCD セ ン サ ・ 
チッ プ を 搭載 し ,, プラ スチ ッ ク の 人 筐 体 に 集 
積 す る こと で 熱 抵抗 を 約 38C/W に 抑え た . 
これ は , 従来 と 比べ て 4 割 程度 低い 熱 抵抗 
値 だ と いう . 高速 動作 の 妨げ に な っ て いた 
セン サ の 温度 上 昇 を 低減 で きる こと で , 本 
CCD セ ン サ を 組み 込ん だ 複写 機 は A4 サ イ 
ズ で 毎秒 60 枚 の カラ ー 複 写 が 行え る . 

1 画素 を 構成 する フォ ト ダイ オー ド の 大 


き さ は , PD8827CZ-A が 9325 ん m 四方 , 
PD8821CZ-A が 10m 四方 で ある . 有 
効 画素 数 は , PD8827CZ-A が 7,.600 画 
素 X 3 列 , PD8821CZ-A が 7300 画 素 X 
3 列 . いずれ の 製品 も , 解像度 は 24 ド ッ ト / 


の 提出 , 第 三 者 説 定 機関 日 本 で は 日 本 ガ 


ス 機器 検査 協会 ) に よる 監査 と 認証 , 
SWEDAG スウ ェ ー デ ン 環 境 管理 評議 会 ) 
に よる 登録 が 必要 と な る . 

2005 年 9 月 か ら サ ンプ ル 出 荷 を 開始 する . 


mm, デー タ ・ レート は 最大 60MHz, 電源 
電圧 は 十 10V. 

本 CCD セ ン サ は 鉛 フリ ー に 対応 し て い 
る . また , 製品 や サー ビス に 関す る 環境 性 
能 の 認定 プロ グラ ム | EPL 環境 製品 宜 言 )」 
の 認証 を 受け て いる . EPD を 取得 する に 
は , LCA( Hife cycle assessment) デー タ 


量産 出荷 の 開始 時 期 は 2006 年 1 月 の 予定 . 


画 価格 

5.000 円 両 製品 の サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

NEC エレ クト ロニ クス 株 式 会 社 

TEL 044-435- 5111 
http://www.necel.com/index_j.html 


パワ ー 素 子 の ON 抵抗 が 従来 より 20 % 程 度 低い BiCMOS DC-DC コン バー タ IC 


米国 Texas Instruments 社 は , 電力 変 
換 効 率 が 最大 95% の 降圧 型 DCDC コ ン バ 
ー タ IO TPS62110」 を 発売 し た . 本 IC は , 
同社 が 開発 し た 耐圧 30V, 0.25/m の 
BiCMOS バイ ポー ラ CMOS) プロ セス 
「 LBC7」 を 用 いて 製造 され る 最初 の 製品 と 
な る . 従来 の プロ セス LBC6」 と 比べ て , 
同等 の 耐圧 で は パワ ー 素 子 の ON 抵抗 を 15 
< 20% 低 く 抑え られ る と いう . 本 プロ セ 
ス は , お も に ハー ド ・ デ ィ ス ク 装 置 向 け の 
サー ボ ・ モ ー タ ・ コ ント ロー ラ や DC-DC 
コン バー タ , 自動 車 用 セン サ な どの 製造 に 


用 いら れる . 

本 IC の 入力 電圧 は 3.1V ~ 17V, 出力 電 
圧 範 囲 は 1.2V ~ 16V で ある . また , 出力 
電流 は 最大 1.5A. 待機 時 の 消費 電流 は 20 
A で , シャ ッ ト ダウ ン ・ モ ー ド に する こ 
と で 2wA ま で 低減 で きる . PWM pulse 
width modulation) 制御 の デュ ー テ ィ 比 は 
10~ 100%. スイ ッ チ ング 周波 数 は 1MHz. 
動作 温度 範囲 は - 40 て 十 85C. パッ ケー 
ジ は 16 ピン QFN. 

本 IC に 68 /H 程 度 の イン ダク タ を 1 個 , 
コン デン サ を 2 個 , 出力 電圧 設定 用 抵抗 を 


2 個 外 付 けし て DCC-DC コ ン バ ー タ を 構成 す 
る . 出力 電圧 が 固定 の DCCDC コ ン バ ー タ 
IO TPS6211I 出力 電圧 3.3V)」 と 「 TPS 
6211% 同 5V)」 も 用 意 す る . これ ら に つい 
て は 出力 電圧 設定 用 の 抵抗 を 外 付け する 必 
要 は な い . 


画 価格 

2.5 ド ル 1.000 個 購 入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 

日 本 テキ サス ・ イ ンス ツル メン ツ 株 式 会 社 
FAX 0120-81-0036 
http://www.tij.co.jp/pic/ 


LED 電流 が 最大 500mA, 電力 変換 効率 が 最大 94 %% の LED ドラ イ バ IC 


米国 Linear Technology 社 は , LEI 出 
力 ) 電流 が 最大 500mA の LED ド ライ バ IC 
「 LTC3214」 を 発売 し た . 
電力 変換 効率 は 最大 94%. 入力 電圧 範 
は 29 て 45V. 入力 電圧 の 昇圧 に は チャ 
ー ジ ・ ポ ンプ 回 路 を 用 いて いる . チャ ー 
ジ ・ ポ ンプ 方 式 の DCDC コ ン バ ー タ は コ 
ン デ ン サ と スイ ッ チ で 構成 され る た め , 
ンダ クタ を 必要 と し な い . 本 1IC は , 通常 
動作 で は 昇圧 を 行わ な い が , LED 電流 が ド 
ロッ プア ウト 状態 に な る と , 自動 的 に 出力 
を 1.5 倍 また は 2 倍 に 昇圧 する . 


例え ば 携帯 電話 や PDA, ディ ジタル ・ 
カメ ラ な ど に お ける 需要 を 見 込ん で いる . 

LED を 駆動 する 場合 , チャ ー ジ ・ ポ ンプ 
回 路 を 構成 する コン デン サ を 2 個 容量 は 
いずれ も 22F, 温度 特性 は X5R ま た は 
X7R), バイ パス ・ コ ン デ ン サ を 2 個 容量 
は 22zF と 47wF), LED 電 流 設定 用 抵抗 
を 1 個 , 本 IC に 外 付け する . 

本 IC の クロ ッ ク 周 小数 は 900kHz. 使用 
温度 範囲 は - 40C~ 85 で C. 

外形 寸法 は 3mmx 3mmxX 0.75mm. パ 
ッ ケ ー ジ は 10 ピン DFN dual fine pitch 


no lead). 最大 LED 電流 が 700mA の ドラ 
イ バ IO LTC3215」 と ピン 互換 性 が ある . 


画 価格 

1.65 ド ル 1,000 個 購 入 時 の 単価 ) 
画 連 絡 先 

リニア テク ノロ ジー 株 式 会 社 

TEL 03-5226-7291 
http://www.Iinear-tech.co.jp/ 
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HOT CHIPS 17。 マル ヂ チコ ア や コン フイ ギャ ラブ ル が 話題 に 


2005 年 8 月 14 日 16 日 , 米国 カリ フォ ル 

ア 州 Stanford University 内 の Memorial 
Auditorium で , 高 性 能 プ ロ セ ッ サ に 関す る 
国際 会 議 HOT CHIPS 17」 が 開催 され た . 


る マル チコ ア 時 代 の ソフ ト 開 発 で 提言 
米 国 NVIDIA 社 の Chief Scientist, 
David Kirk 氏 に よる 8 日 目 の 基 調 講 演 
” Multiple Cores, Multiple Pipes, Multiple 
Threads - 
than we can handle? "で は , 最新 グラ フ 
ィ ッ クス の デモ ンス トレ ーション が 目 を 引 
いた が , これ と は 別に 非常 に 重要 な メッ セ 
ー ジ が 講演 者 か ら 授 げ か けら れ た . す な わ 
今後 の マイ クロ プロ セッ サ や 演算 ユ 
ニッ ト ( グラ フィ ックス ・ プ ロ セ ッ サ な ど ) 
で は , マル チコ ア や マル チ ス レッ ド な どの 
並列 化 が 進む .、 し か し , プロ グラ ミン グ ・ 
モデ ル は , あま り 変 わっ て いな い . コン パ 
イラ な どの 開発 ツー ル 群 の 整備 は も ちろ ん , 
ソフ トウ ェ ア 技 術 者 の 教育 も 遅れ て いる . 
大 学 の 学部 レベ ル に お いて も , マル チ プ ロ 
セッ サ や マル チ ス レッ ド な ど を 前 提 と し た 
プロ グラ ミン グ の 教育 が , これ か ら は 必要 
に な る だ ろう . 若い 世代 に は ぜひ マル チ プ 
ロ セ ッ サ ・ プ ラッ ト ホー ム 向 け ソ フト ウェ 
ア 開 発 手法 の 実現 を 目ざし て ほし い 」 と い 
う メ ッ セ ー ジ で ある . 
筆者 は ちょ うど 四 つ の プロ セッ サ ・ コ ア 
を 用 いた シス テム 設計 例 を 開発 し て いる が , 
開発 ツー ル の 不備 を 痛感 し て いる . この た 
め , カッ ト ・ ア ンド ・ ト ライ で 開発 を 進め 
る と いう 非常 に 困難 な 状況 に ある. これ か 
ら 並列 度 が どん どん 上 が っ て いく と , 
た い ど う や っ て シス テム 開発 を 進め て いけ 
ば よい の か , と 考え て いた と ころ で あり , 
講演 者 の メッ セー ジ に 百 同 する . 
この ほか マル チコ ア 搭 載 プ ロ セ ッ サ と し 
て 高い 関心 を 集め て い ず CELL」 は , 今 四 
の HOT CHIPS で は 専用 の セッ ショ ン が 設 
けら れ , 4 件 の 発表 が 行わ れ た . 


Do we have more Parallelism 


いつ 


⑯ ベタ バイ ト の デー タ を 扱う プロ セッ サ 
また , ドイ ツ Umiversity of Heidelberg 
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の Volker Lindenstruth 氏 に よる 発表 Low- 
Power, Networked MIMD Processor for 
Particle Physics” に は 驚か され た . 量子 物 
理学 の 研究 に 利用 され る , 実験 デー タ を 解 
析 す る た め の 専 用 プロ セッ サ の 発表 で ある . 
実験 デー タ を リ アルタイ ム に 解析 する 装置 
の 心臓 部 分 で あり , 数 万 個 の プロ セッ サ を 
搭載 し て べ 包 1024T ) バ イト ・ オ ー ダ の デ 
ー タ を 扱う と いう . 筆者 は プロ セッ サ そ の 
も の より も , シス テム の 規模 に 稀 か され た . 

デー タ を メモ リ に 保存 し , 実験 後に 事後 
解析 すれ ば よい と 考え る 人 が いる か も し れ 
な い . し か し , ペタ ・ バ イト の デー タ を 記 
録 す る メモ リ が 必要 に な り , これ は 現在 の 
と ころ 実現 が 困難 で ある . 


@ 再 構成 可能 技術 を 用 いた LSI が 続々 
この 数 年 , マイ クロ プロ セッ サ や FPGA 
の configurable", ” reconfigurable" に 対 
する 関心 が 研究 者 や 設計 者 , 投資 家 の 間 で 
高まっ て いる . HOT CHIPS で は これ まで 
に も 何 件 か 発表 され て きた が , 今年 は 2 セ 
ッ シ ョ ン 7 講演 が こ れ ら を テー マ に し た 発 
表 だ っ た . 例え ば , 東芝 の MeP-h1」 や ア 
イ ビ ー フ レッ クス の DAPDNA-2」, 米国 
Altera 社 の | Nios II」, 米国 Xiimx 社 の 
「 Virtex-4」 に 関す る 発表 が 行わ れ た . また , 
米国 Stretch 社 や 米国 Ascenium 社 , 米国 
University of California, Berkeley も 発表 
を 行っ た . 

これ ら の 企業 / 大 学 は お 互い に 競合 相手 
で も ある . 発表 者 や 聴講 者 は , それ ぞ れ の 
技術 を 比較 し な が ら 発 表 を 聞い て いた よう 
だ . 例え ば 会 場 で は 無線 LAN を 利用 する 


方 , 増幅 器 な ど を 線形 性 を 確保 で きる よう 
に 設計 する と , 消費 電力 が 上 が っ て し まう . 
Stanford University の Boris Murmann 
氏 に よる 講演 " Digitally Assisted Analog 
Crcuits' で は , 増幅 器 の 線形 性 を 犠牲 に し 
て そこ そこ の 性 能 と し , 不足 する 部 分 は ディ 
ジタル 信号 処理 技術 で 補完 する と いう ア 
デア が 発表 され た . アナ ログ 回 路 と 比べ て 
数 歩 先 を 行っ て いる ディ ジタル 回 路 の 低 消 
費 電 力 技術 を 拝借 し よう と いう 発想 で ある . 
既存 の A-D コ ン バ ー タ の 一 部 を 置き 換え 
た 試作 チッ プ に よる 評価 で は , 消費 電力 を 
60% 以上 も 削減 で きた と いう . 筆者 は フル 
カス タム LSI か ら ASIC/FPGA まで , 各種 
ディ ジタル LSI の 設計 を 行っ て いる が , ミ 
ックス ト ・ シ グ ナ ル の 世界 に 入る 足がかり 
を 見 つけ た よう に 感じ た . 


⑱ セキ ュ ユリ ティ 技術 へ の 関心 が 高まる 
HOT CHIPS 17 の 初日 に は 二 つ の チュ ー 
トリ アル が 開催 され た . テー マ は Virtual 
Machme と Low Power Design だ っ た . 
Virtual Machine は 古く か ら 研 究 さ れ て 
いた が , 1990 年 代 に 入り Java な どの 登場 
に よっ て 再び 脚光 を 浴び た 技術 で ある . イ 
ンタ ーネット の 普及 に と も な っ て , セキ ュ 
リティ の 観点 な どか ら , 研究 者 や 技術 者 の 
関心 が ます ます 高まっ て いる . 筆者 の 知人 
の コン ピュ ー タ ・ アー キテ クト も , “ 専門 
外 "” の Virtual Machine 技術 を 身 に 付け る 
た め , この チュ ー ト リア ル に 参加 し て いた . 
Low Power Design は , フル カス タム で 
IN 靖 RU 全 有 RM 1503 
と っ て は 基本 に 近い 内 容 だ っ た . し か し , 


こと が で きる の で , 講演 中 に 発表 者 の 会 社 
の ホー ムペ ー ジ に アク セス し て 技術 文書 な 
ど を 参照 し て いる 人 の 姿 も 見 か けた . 


@ DSP 技 術 で アナ ログ 回 路 を 低 電力 化 
アナ ログ 回 路 の 低 消 費 電力 化 は , ディ ジ 
タル 回 路 と 比べ て か な り 遅れ て いる . 
* ZI 内 千 二 め 生 簡 向 可 和 909 
線形 性 が ある . 例え ば , 線形 性 を 示さ な い 
AD コン バー タ は 使い も の に な ら な い . 一 


最近 の 動向 を 3 時 間 程度 で お さら いで きる 
と いう 点 で は 重宝 する 内 容 だ っ た . 

HOT CHIPS は , プロ セッ サ 関 連 の 研究 ・ 
開発 に 携わっ て いる 設計 者 や 学生 に は ちょ 
うど よい 規模 の 会 議 で ある と 感じ て いる . 一 
つの 講演 会 場内 で 開催 され て いる の で , す 
べ て の 講演 を 聴講 する こと が で きる . 


東原 朋 成 


